— FICHA DE EMERGENCIA

. Numero de Risco: 30
n Nome apropriado para embarque NGmero da ONU: 1202
OLEO DIESEL Classe ou Subclasse de Risco: 3

Descri¢édo da Classe ou

IT'IU Itl I'naX Subclasse de Risco: Liquidos

COMBUSTIVEIS Inflamaveis
Grupo de embalagem: IlI

Aspecto: Liquido inflamavel incolor a amarelo com odor caracteristico . Incompatibilidade quimica: Incompativel com
explosivos das subclasses 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (exceto do grupo de compatibilidade S), 1.5 e 1.6, Substancias auto-
reagentes (Subclasse 4.1) que contém o rétulo de risco subsidiario de explosivo e Perdxidos organicos (subclasse 5.2)
que contem o rétulo de risco subsidiario de explosivo.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergéncia: Oculos de seguranga, filtro adequado para gases /
vapores particulados / organicos combinados , luvas resistentes a produtos quimicos (Neoprene ou PVC), botas e
avental. Em caso de emergéncia: Equipamento de respiragao auténoma e roupas apropriadas contra incéndio. O EPI
do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

Fogo:

Saude:

Meio Ambiente:

RISCOS

Ponto de fulgor: 38°C. Produto estavel em condigdes normais. Condigdes a evitar: Evite calor, faiscas,
chamas abertas e outras fontes de igni¢gdo . Produtos Perigosos da decomposigao: A decomposigédo
térmica & altamente dependente das condigdes. Uma mistura complexa de solidos, liquidos e gases
no ar, incluindo monoéxido de carbono, didéxido de carbono e outros compostos organicos, sera
desenvolvida quando este material sofrer combust&o ou degradagao térmica ou oxidativa. Limite de
explosividade: Inferior: 1% (V). Superior: 6% (V). Risco de contato com Agentes oxidantes fortes
como peroxidos, cloratos e acido crémico.

Inalagéo: Ainalagao de vapores ou névoas pode causar irritagdo no sistema respiratério. Olhos:
Espera-se que seja ligeiramente irritante . Ingest@o: A aspiragdo para os pulmdes quando ingeridos
ou vomitados pode causar pneumonite quimica que pode ser fatal.

Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados. Solubilidade em agua: Flutua na
agua. Densidade relativa: 0,815 — 0,853 @ 20°C . Risco de contato com Agentes oxidantes fortes
como peroxidos, cloratos e acido crémico.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Fogo:

Poluigao:

Envolvimento
de pessoas:

Informagdes
ao médico:
Observagoes:

Isole a area de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no minimo, em todas as
diregdes. Em caso de grandes vazamentos considere a evacuagao inicial no sentido do vento em um
raio de 300metros. Utilize EPI descrito no campo aspecto. N&o tocar, permanecer ou caminhar sobre
o produto derramado. Evitar areas baixas. Afastar se do local do vazamento mantendo-se
posicionado a favor do vento (de costas para o vento) para evitar contaminagao. Providenciar o
aterramento de todo o equipamento que sera utilizado na manipulagédo do produto derramado.
Eliminar todas as possivei s fontes de ignigdo, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem
isolamento, faiscas elétricas ou mecanicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilizagéo de
qualquer agao ou procedimento que provoque a geragdo de fagulhas ou chamas. Para a equipe de
emergéncia: Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com
material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possivel estanque o vazamento
utilizando batoques, cinta de vedagéo ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo
0 material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposi¢éo
Em caso de transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de seguranca
descritos a cima e obedecendo os procedimentos da NBR14064 ABNT. Os residuos devem ser
descartados conforme legislagdo ambiental local, estadual ou federal.

Agentes extintores: Utilize espuma, agua pulverizada ou neblina. P quimico seco, dioxido de
carbono, areia ou terra pode ser usado apenas para incéndios pequenos Mantenha distancia segura
das chamas para evitar queimaduras por irradiagdo. Resfrie as embalagens expostas ao fogo com
neblina d'agua. Precipitar com agua os vapores que se libertem. Impedir o alastramento do produto
derramado, evitando a contaminagdo de rios e mananciais. Bombeiros: Utilizar equipamento de
respiragdo autbnoma e roupas apropriadas contra incéndio.

Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminagdo de rios e mananciais.
Descartar conforme orientagdo do 6rgao ambiental local. Avisar a Defesa Civil, fone 199.

Inalagao: Remova para o ar fresco .Pele: Remova a roupa contaminada. Lave imediatamente a pele
com grandes quantidades de agua por pelo menos 15 minutos, e siga lavando com agua e sabao, se
disponivel. Olhos: Lave os olhos com grandes quantidades de agua. Se for persistente irritagao,
obtenha atendimento médico. Ingestdo: Em caso de ingestédo, ndo provoque o vomito: transporte
para instalagdes médicas mais préximas para tratamento adicional.

Tratar sintomaticamente.

As instrugdes ao motorista, em caso de emergéncia, encontram-se descritas exclusivamente no
envelope para transporte.




TELEFONES DE EMERGENCIA

ESTADO

POLICIA RODOVIARIA
FEDERAL

POLICIA RODOVIARIA
ESTADUAL

ORGAO DE MEIO
AMBIENTE

Acre
Alagoas
Amapa
Amazonas
Bahia
Ceara
Distrito Federal
Espirito Santo
Goias
Maranhao
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Para
Paraiba
Parana

Pernambuco

Piaui

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul
Rondénia

Roraima

Santa Catarina

Sé&o Paulo (CETESB)

Sergipe

Tocantins

POLICIA MILITAR — 190

CORPO DE BOMBEIROS - 193

DEFESA CIVIL - 199

PRO-QUIMICA/ABIQUIM — 0800 11 8270

POL[CIA RODOVIARIA ESTADUAL - 198 (operando em algumas UF)
POLICIA RODOVIARIAFEDERAL - 191 (operando em algumas UF)



